


VYMAZAT PAROVANIE - METODA 1

@12 sec. ‘

Stlacte parovacie tlacidlo na prijimaci a drzte ho po dobu asi
12 sekund, kym kontrolka Uplne nezhasne.

Potom su vietky sparované vypinace vymazané.
Po vymazani mézete opdt zacat pdrovat nové vypinace.

VYMAZAT PAROVANIE - METODA 2

Uistite sa, Ze ste cez wifi pridali prijimac do aplikdcie Tuya.

V aplikacii Tuya zvolte prijimac.

Vyberte funkciu Pdrovanie a potvrdte zvolenim ponuky
Vymazat.

Aplikécia nasledne potvrdi vymazanie vsetkych sparovanych
vypinacov.

PAROWANIE BEZPRZEWODOWYCH WYLACZNIKOW - METODA 1

3 sec.

Naciénij i przytrzymaj przycisk parowania przez okoto 3 sek.
Pusé¢ go jak tylko dioda zacznie migac (miga raz na sekunde).
Tylko jeden raz naciénij przycisk wytgcznika. Nastepnie dioda
odbiornika zgasnie, co oznacza, ze sg urzadzenia sparowane.
Zestaw jest gotowy do uzycia. Naci$nij przycisk nadajnika, aby
wiaczy¢ $wiatto i naciénij ponownie, aby go wytaczyc.

Jesli chcesz sparowac wiecej wytqcznikéw Geniux z jednym
odbiornikiem, to powtdrz z nimi poprzednie kroki. Mozna
sparowac¢ maksymalnie 10 wytqcznikéw z 1 odbiornikiem Geniux.

Jesli niepodtqczytes jeszcze do odbiornika lampke, mozesz
sprawdzic jego poprawnos¢ dziatania za pomocq diody, ktéra w
trybie wigczenia Swieci.

PAROWANIE BEZPRZEWODOWYCH WVlA(ZNIKﬁW - METODA 2
Upewnij sig, ze dodates odbiornik do aplikacji Tuya przez Wi-Fi.
Wybierz odbiornik w aplikacji Tuya.

Wybierz funkcje Parowanie i potwierdz wybierajac w menu
Start.

Gdy aplikacja rozpocznie proces parowania urzadzenia, jeden
raz nacisnij wybrany wytacznik Geniux.

Nastepnie aplikacja potwierdzi pomysine sparowanie.

PRIPOJENIE K APLIKACII POMOCOU WIFI

Uistite sa, Ze mdte pristupnu wifi siet 2.4GHz (wifi siete 5GHz nie
st podporované).

Stiahnite si aplikaciu TUYA z App Store alebo Google Play.
V aplikacii sa prihlaste, alebo si vytvorte novy ucet.

Ak kontrolka rychlo blikd, prejdite na bod 5.

Stlacte a drzte parovacie tlacidlo priblizne 10 sekdnd.
Kontrolka bude postupne blikat pomaly, blikat rychlo, stale
svietit. Uvolnite tlacidlo, akonéhle kontrolka zacne stale
svietit.

V aplikacii zvolte pridat zariadenie kliknutim na“+"v pravom
hornom rohu.

Vyberte vhodny typ zariadenia (napr. Osvetlenie s wifi) a
pokracujte podla instrukcii na obrazovke.

FUNKCJA SCIEMNIANIA

Odbiornik Geniux X23 moze stuzy¢ do $ciemniania
oswietlenia LED 12V - 24V.

Funkcja $ciemniania niejest obstugiwana przez wytaczniki
serii Axel.

Odbiornik posiada funkcje migkkiego startu i wytgczania.

Ta cecha powoduje powolne rozjasnianie przy wiaczeniu

i powolne ciemnienie przy wytaczaniu a dzigki temu
oswietlenie niepowoduje nagtego olsnienia.

Przytrzymuijac przycisk sparowanego wytacznika/nadajnika
zaczniesz powoli zmienia¢ natezenie o$wietlenia. Pus¢
przycisk w momencie zagdanego ustawienia.

Jedli przycisk zostanie przytrzymany przez dtuzszy czas,
natezenie $wiatta zmienia sie od najnizszego po najwyzsze w
dwach cyklach. Po dwéch cyklach ustawienie zatrzyma sie na
maksymalnym natezeniu oswietlenia.

Aby sterowac éciemnianiem mozesz takze uzy¢ aplikacji
mobilnej TUYA, w ktorej jest tez nieco wiekszy zakres
ustawien.

Odbiornik posiada funkcje pamieci. Po ponownym wiaczeniu
oswietlenia ustawienie natezenia oswietlenia zostanie takie
samo jak przy ostatnim wytgczeniu. Jedli uzywasz wiecej
watacznikow, odbiornik zapamieta ostatnie ustawienie
kazdego z nich.

Jesli interwat miedzy dwoma dtugimi nacisnieciami przycisku
wytgcznika jest mniejsza niz 1 sekunda, kierunek ustawienia
zostanie odwrdcony od $ciemniania do rozjasniania i
odwrotnie.
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PRIPOJENIE K APLIKACI POMOCOU WIFI - ap ReZiM
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Prijimac je prednastaveny na EZ rezim (kontrolka blikd rychlo,
dvakrdt za sekundu).

Ak pdrovanie nie je v EZ reZime tispesné, méZete prepnuit na
AP rezim. V takom pripade musite behom procesu pdrovania v
aplikdcii zvolit AP rezim.

Stlacte a drzte parovacie tlacidlo priblizne 10 sekind.
Kontrolka bude postupne blikat pomaly, blikat rychlo, stale
svietit. Uvolnite tla¢idlo, akonahle kontrolka za¢ne stéle
svietit.

V AP rezime bude kontrolka svietit s prebliknutim vzdy raz
za dve sekundy.

Opakovanim postupu sa prepnete spdit do rezimu EZ.

ANULOWANIE PAROWANIA - METODA 1

J

12 sec.

Naci$nij przycisk parowania na odbiorniku i przytrzymaj go
przez okoto 12 sekund, dopdki dioda kontrolna po miganiu
catkowicie niezgasnie.

W tej chwili sa wszystkie parowania anulowane.

Po anulowaniu mozesz ponownie rozpoczq¢ parowanie nowych
zestawow.

ANULOWANIE PAROWANIA - METODA 2

Upewnij sie, ze dodates odbiornik do aplikacji Tuya przez Wi-Fi.
Wybierz odbiornik w aplikacji Tuya.

Wybierz funkcje Parowanie i potwierdz wybierajac w menu
Usungc.

Aplikacja nastepnie potwierdzi usuniecie wszystkich
sparowanych wytacznikow.

HLASOVE OVLADANIE

Odporticame pomenovat prijimac v TUYA aplikdcii vhodnym
spésobom tak, aby to bolo pro Google Home, Amazon Alexa
alebo iné hlasom ovlddané zariadenie zrozumitelné.

V aplikécii vasho hlasom ovladaného zariadenia zvolte pridat
nové zariadenie.

Vyberte zariadenie TUYA. V pripade potreby sa prihlaste
pomocou svojich prihlasovacich tdajov.

Postupujte podla instrukcii na obrazovke.

ODDELENE PAROVANIE

Tento neobvykly spésob spdrovania u dvojtlacidlovych
vypinacov FENIX nastavi jedno tlacidlo len k zapnutiu a druhé
len k vypnutiu osvetlenia.

Stlacte parovacie tlacidlo prijimaca a drzte ho po dobu
zhruba 3 sekind. Uvolnite ho ihned, akonahle za¢ne
kontrolka blikat (blika raz za sekundu).

Stlacte styrikrat rychlo po sebe (v priebehu 1 sekundy)
ktorékolvek tla¢idlo dvojtla¢idlového vypinaca Fenix. Potom
kontrolka zhasne, to znamena, Ze su zariadenia sparované.
Vypinac je pripraveny na pouzitie. Stla¢enim lavého tlacidla
osvetlenie vypnete, stlacenim pravého ho opat zapnete.

LACZENIE Z APLIKACJA ZA POMOCA Wi-Fi

PREDLZENIE SIGNALU
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LACZENIE Z APLIKACJA ZA POMOCA WI-FI - TRYB AP

V pripade, Ze potrebujete pouZit viacero prijimacov a jeden
alebo viacero z nich je od vypinaca prilis vzdialeny, skuste
pred[zit signd.

Urobte postupne parovanie vietkych prijimacov s
vypinacom.

Zvolte prijimac, ktory je od vypinaca v najmensej
vzdialenosti.

Na vybranom prijimaci stlacte a drzte tlacidlo parovania po
dobu cca 7 sekdnd, kym kontrolka za¢ne rychlo blikat.
Pockajte niekolko sektnd, kym kontrolka zacne blikat pomaly
(raz za dve sekundy). To potvrdzuje, Ze mod pre premostenie
signalu je aktivny.

Pri stlaceni vypinaca je teraz signél zosilneny najblizsim
prijimacom.

Opakovanim tohto postupu déjde k vypnutiu pred|Zzovania
signdlu.
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Upewnij sie, ze masz dostep do sieci Wi-Fi 2,4 GHz (sieci Wi-Fi 5
GHz nie sq obstugiwane).

Pobierz aplikacje TUYA z App Store lub Google Play.

Zaloguj sie do aplikacji lub utwérz nowe konto.

Jesli dioda miga szybko, przejdz do kroku 5.

Nacisnij i przytrzymaj przycisk parowania przez okoto 10
sekund. Dioda bedzie stopniowo migac¢ powoli, migac¢
szybko, swieci¢ ciggte. W tym momencie zwolnij przycisk.

W aplikacji wybierz opcje dodania urzadzenia, klikajac na,+"
W prawym gérnym rogu.

Wybierz odpowiedni typ urzadzenia (np. o$wietlenie z wifi) i
postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie.
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Odbiornik jest z produkcji ustawiony na tryb EZ (dioda miga
szybko, dwa razy na sekunde).

Jesli parowanie nie powiedzie sie w trybie EZ, mozesz przetqczyc
sie na tryb AP. W takim przypadku podczas procesu parowania
nalezy w aplikacji wybrac tryb AP.

Nacisnij i przytrzymaj przycisk parowania przez okoto 10
sekund. Dioda bedzie stopniowo migac¢ powoli, migac¢
szybko, swieci¢ ciggte. W tym momencie zwolnij przycisk.

W trybie AP dioda bedzie migac raz za dwie sekundy.
Powtdrz proces, aby powrdcic do trybu EZ.

A

Lokalizacja odbiornika musi by¢ zgodna z przepisami
krajowymi.

Odbiornik nie zawiera czesci przeznaczonych do konserwacji
lub naprawy przez uzytkownika.

Nie przecigzaj odbiornika i uzywaj go tylko w suchym
otoczeniu.

Dostawca nie ponosi odpowiedzialno$¢ za jakiekolwiek szkody
w przypadku, ze odbiornik bedzie uzywany do celéw innych niz
te, do ktorych byt pierwotnie przeznaczony lub w przypadku
ztego pofaczenia.

®

Sciemnialny odbiornik Wi-Fi LED ma moc wyjéciowa 9A.

Ten odbiornik jest kompatybilny z bezbateryjnymi i
bezprzewodowymi wytacznikami GENIUX i jednoczesnie
mozna nim sterowac za pomocg inteligentnych urzadzen lub
gtosem sterowany inteligentny dom.

Odbiornik obstuguje tylko diody LED 12V/24V DC.

Moc podtaczonych LED nie moze przekracza¢ 72W przy 12V i
144W przy 24V.

STEROWANIE GLOSEM

Zalecamy nazwac odbiornik w aplikacji TUYA tak, zeby to
byto zrozumiate dla Google Home, Amazon Alexa lub inne
urzqdzenie sterowane gtosem.

W aplikacji urzadzenia sterowanego gtosem wybierz dodaj
nowe urzadzenie.

Wybierz urzadzenie TUYA. W razie potrzeby zaloguj sie za
pomoca swoich danych do logowania.

Postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie.

ODDZIELNE PAROWANIE

Ta niezwykta metoda parowania wytqcznikéw
dwuprzyciskowych FENIX ustawia jeden przycisk tylko do
wiqczania a drugi tylko do wylqczania o$wietlenia.

Nacisnij i przytrzymaj przycisk parowania na odbiorniku
GENIUX przez okoto 3 sekundy. Zwolnij go jak tylko dioda
zacznie migac (miga raz na sekunde).

Nacisnij dowolny przycisk wytacznika dwuprzyciskowego
FENIX cztery razy w krétkich odstepach czasu (w ciggu

1 sekundy). Nastepnie lampka zgasnie, co oznacza, ze
urzadzenia s3 sparowane.

Wytacznik jest gotowy do uzycia. Nacisnij lewy przycisk, aby
wylgczyc¢ oswietlenie, nacisnij prawy przycisk aby go wiaczyc.

SCHEMAT POLACZENIA
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U, =V, Napiecie wyjsciowe jest takie same jak wejsciowe.
12VDC=<U, <24V DC Napiecie wejsciowe musi miescic sig w
zakresie od 12V do 24 V.
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OTWORMONTAZOWY  PRZYCISK PAROWANIA

OSLONA LISTWY ZACISKOWEJ

PRZEDLUZENIE SYGNALU
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7 sec.

W przypadku koniecznosci uzycia kilka odbiornikéw w zestawie
z 1 nadajnikiem a niektdére odbiorniki znajdujq sie zbyt daleko
od nadajnika, mozesz przedtuzy¢ sygnat.

Sparuj kolejno wszystkie odbiorniki z wytacznikiem/
nadajnikiem.

Wybierz odbiornik znajdujacy sie w najmniejszej odlegtosci
od nadajnika.

Na wybranym odbiorniku nacisnij i przytrzymaj przycisk
parowania przez okoto 7 sekund, zanim dioda zacznie szybko
migac.

Poczekaj kilka sekund, az dioda zacznie migac powoli (raz na
dwie sekundy). Potwierdza to, ze tryb przedtuzenia sygnatu
jest aktywny.

Po nacisnieciu przycisku wytacznika/nadajnika jest sygnat
teraz wzmacniany przez wybrany odbiornik.

Powtdrzenie tej procedury spowoduje wytqczenie rozszerzenia
sygnatu.

POLACZENIE

Listwa zaciskowa

OUT+: Przewdd obciazenia (LED) plus
OUT-: Przewdd obciazenia (LED) minus
IN-: Przewdd zasilajacy minus

IN+: Przewdd zasilajacy plus

Uwaga

Urzadzenie musi zosta¢ podigczone przez fachowca (elektryka)
przy wytaczonych bezpiecznikach i zgodnie z odpowiednimi
lokalnymi przepisami!

UMIESZCZENIE

Maksymalna odlegto$¢ miedzy sparowanym wytacznikiem/
nadajnikiem bezprzewodowym i odbiornikiem jest s3 wedtug
testdw laboratoryjnych 80 metréw na zewnatrz i 25 metréw
wewnatrz pomieszczenia.

Odlegto$¢ moze sie rdzni¢ w zaleznosci od aktualnych
warunkoéw otoczenia.

Odlegtos¢ moze sie znacznie zmniejszy¢, jesli wytacznik lub
odbiornik zostanie umieszczony w poblizu duzych metalowych
przedmiotow.

X23

12-24V DC
max 9A

RF 433MHz & WIFI 2.4GHz
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www.geniux.eu



