


PREPINANIE KANALOV

PAROVANIE BEZDROTOVYCH VYPINACOV - METODA 1

Pred pdrovanim a dalsimi tikonmi vyberte kandl, ¢ize elektricky obvod pre
prvii alebo druht zdtaz.

Prvému kandlu je priradend lavd kontrolka cervenej farby, druhému kandlu
Jje priradend pravd kontrolka zelenej farby.

Stlacte parovacie tlacidlo prijimaca dvakrat rychlo po sebe. Tym sa
prepnete na druhy kanal.
Na potvrdenie dvakrét zablika kontrolka novo zvoleného kanéla.

VYMAZAT PAROVANIE

Stlacte parovacie tlacidlo na prijimaci a drzte ho po dobu asi 12 sekind,
kym kontrolka UpIne nezhasne.
Potom su vietky sparované vypinace vymazané.

Po vymazani mézete opdt zacat pdrovat nové vypinace.

® x30 seENUX.

G Instrukgja obstugi
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Mozliwe rozszerzenie potaczenia
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PRZELACZANIE KANALOW

Stla¢te parovacie tlacidlo prijimaca a drzte ho po dobu zhruba 3 sekund.
Uvolnite ho ihned, akonahle za¢ne kontrolka blikat (blika raz za
sekundu).

Iba raz stla¢te zvoleny vypina¢ Geniux. Potom kontrolka prijimaca
zhasne, to znamena, Ze su zariadenia sparované.

Vypinac je pripraveny na pouzitie.

Pokial potrebujete spdrovat viac vypinacov Geniux, opakujte
predchddzajuce kroky. Maximdlne je mozné spdrovat 10 vypinacov Geniux.
Pokial k prijimacu zatial nemadte pripojené svietidlo, jeho sprdvnu funkciu si
méZete overit pomocou kontrolky, ktord svieti v rezime zapnuté.

ODDELENE PAROVANIE ['SK |

Tento neobvykly sp6sob spdrovania u dvojtlacidlovych a twin vypinacov
GENIUX nastavi jedno tlacidlo len k zapnutiu a druhé len k vypnutiu
osvetlenia.

Stlacte parovacie tlacidlo prijimaca a drzte ho po dobu zhruba 3
sekund. Uvolnite ho ihned, akonahle za¢ne kontrolka blikat (blika raz za
sekundu).

Stlacte Styrikrat rychlo po sebe (v priebehu 1 sekundy) ktorékolvek
tlacidlo dvojtlacidlového alebo twin vypinaca. Potom kontrolka zhasne,
to znamena, Ze su zariadenia sparované.

Vypinac je pripraveny na pouzitie. Stla¢enim horného (pravého) tlacidla
osvetlenie zapnete, stla¢enim spodného (lavého) ho opit vypnete.
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Lokalizacja odbiornika musi by¢ zgodna z przepisami krajowymi.
Odbiornik nie zawiera czesci przeznaczonych do konserwacji lub naprawy
przez uzytkownika.

Nie przecigzaj odbiornika i uzywaj go tylko w suchym otoczeniu.

Dostawca nie ponosi odpowiedzialnos¢ za jakiekolwiek szkody w
przypadku, ze odbiornik bedzie uzywany do celéw innych niz te, do
ktérych byt pierwotnie przeznaczony lub w przypadku ztego potaczenia.

®

Dwukanatowy odbiornik ma moc wyjsciowa 2x 5A. Ten odbiornik jest
kompatybilny zaréwno z tradycyjnymi wytacznikami, jak i bezbateryjnymi
wytacznikami bezprzewodowymi GENIUX.

W przypadku przetaczania $wiatet LED, moc jednego kanatu nie moze
przekracza¢ 500 W.

POLACZENIE

Listwa zaciskowa

N: Neutralny przewdd zasilajacy (Neutral)

L: Przewod zasilajacy faze (Live)

L1: Fazowy przewdd wyjsciowy do 1. obcigzenia ($wiatto 1)

L2: Fazowy przewdd wyjsciowy do 2. obcigzenia ($wiatto 2)

S1: Przewod zasilajacy z tradycyjnego wytacznika 1.obcigzenia
S2: Przewod zasilajacy z tradycyjnego wytgcznika 2. obcigzenia

Uwaga

Urzadzenie musi zosta¢ podtaczone przez fachowca (elektryka) przy
wytaczonych bezpiecznikach i zgodnie z odpowiednimi lokalnymi
przepisami!

Istnieje mozliwos¢ rozszerzenia podstawowej funkgji odbiornika poprzez
podtaczenie zaréwno klasycznego wytacznika kotyskowego (kolejnosc 1)
jak i wytacznika dzwonkowego (kolejnos¢ 1/0).

Po podtaczeniu odbiornika nalezy raz nacisnac¢ tradycyjny wytacznik.
Odbiornik automatycznie rozpoznaje typ podtaczonego wytacznika.

Po odtaczeniu i ponownym podtaczeniu zasilania odbiornika, podtaczone
wytaczniki zostang zresetowane.

PAROWANIE BEZPRZEWODOWYCH WYLACZNIKOW - METODA 1 IITHI
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Przed parowaniem i innymi operacjami wybierz kanat, czyli obwéd
elektryczny dla pierwszego lub drugiego obcigzenia.

Dla pierwszego kanatu nalezy lewy czerwony wskaznik (dioda), dla
drugiego kanatu nalezy prawy zielony wskaznik (dioda).

Dwukrotnie szybko naci$nij przycisk parowania. Spowoduje to
przetaczenie na inny kanat.

Kontrolka nowo wybranego kanatu zamiga dwukrotnie w celu
potwierdzenia.

ANULOWANIE PAROWANIA

Naci$nij przycisk parowania na odbiorniku i przytrzymaj go przez okoto
12 sekund, dopdki dioda kontrolna po miganiu catkowicie niezgasnie.
W tej chwili sa wszystkie parowania anulowane.

Po anulowaniu mozesz ponownie rozpoczq¢ parowanie nowych zestawow.

Nacisnij i przytrzymaj przycisk parowania przez okoto 3 sek. Pus¢ go jak
tylko dioda zacznie migac (miga raz na sekunde).

Tylko jeden raz nacisnij przycisk wyfacznika. Nastepnie dioda odbiornika
zgasnie, co oznacza, ze sg urzadzenia sparowane.

Zestaw jest gotowy do uzycia. Nacisnij przycisk nadajnika, aby wigczy¢
Swiatto i naci$nij ponownie, aby go wytaczyc.

Jesli chcesz sparowac wiecej wytqcznikéw Geniux z jednym odbiornikiem, to
powtdrz z nimi poprzednie kroki. Mozna sparowac¢ maksymalnie 10
wytqcznikoéw z 1 odbiornikiem Geniux.

Jesli niepodtqczytes jeszcze do odbiornika lampke, mozesz sprawdzic jego
poprawnos¢ dziatania za pomocq diody, ktora w trybie wiqczenia swieci.

Ta niezwykta metoda parowania dwuprzyciskowych i twin wytqcznikéw
GENIUX ustawia jeden przycisk tylko do wiqczania a drugi tylko do
wylqczania oswietlenia.

Nacisnij i przytrzymaj przycisk parowania na odbiorniku przez okoto 3
sekundy. Zwolnij go jak tylko dioda zacznie miga¢ (miga raz na sekunde).
Nacisnij dowolny przycisk wytacznika dwuprzyciskowego lub twin cztery
razy w krétkich odstepach czasu (w ciggu 1 sekundy). Nastepnie lampka
zgasnie, co oznacza, ze urzadzenia s3 sparowane.

Wytacznik jest gotowy do uzycia. Nacisnij gorny (prawy) przycisk, aby
wiaczyc¢ oswietlenie, nacisnij dolny (lewy), aby go wytaczyc.

ODDZIELNE PAROWANIE

PAROVANIE BEZDROTOVYCH VYPINACOV - METODA 2

[ SK |
Najprv sa uistite, Ze ste k prijimacu pripojili tradicny vypinac.
Funkcia pdrovania pomocou tradicnych vypinacov je k dispozicii len pocas
prvych 2 mintt po zapojeni prijimaca.
Po zapojeni prijimaca do elektrickej siete zapnite pripojeny tradicny
vypinac 5x rychlo po sebe (v priebehu 2 sekdnd).
Pripojené svietidlo zac¢ne blikat, ¢im signalizuje rezim parovania.V tomto
okamihu jedenkrat stlacte vybrany spina¢ Geniux.
Vypinac je pripraveny na pouzitie.

Spdrovat mozno maximdlne 10 vypinacov Geniux.

PREDLZENIE SIGNALU

V pripade, Ze potrebujete pouZit viacero prijimacov a jeden alebo viacero z
nich je od vypinaca prilis vzdialeny, skiste pred/Zit signdl.

Urobte postupne parovanie vietkych prijimacov s vypina¢om.

Zvolte prijima, ktory je od vypinaca v najmensej vzdialenosti.

Na vybranom prijimaci stla¢te a drzte tla¢idlo parovania po dobu cca 7
sekdnd, kym kontrolka zaéne rychlo blikat.

Pockajte niekolko sekuind, kym kontrolka za¢ne blikat pomaly (raz za dve
sekundy). To potvrdzuje, Ze mdd pre premostenie signélu je aktivny.

Pri stlaceni vypinaca je teraz signal zosilneny najblizsim prijimacom.

Opakovanim tohto postupu déjde k vypnutiu pred|Zovania signdlu.
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UMIESZCZENIE

Montaz w puszce za wyfacznikiem / gniazdem Montaz w puszce w suficie / obudowie lampy
Maksymalna odlegtos¢ miedzy sparowanym wytgcznikiem/nadajnikiem
bezprzewodowym i odbiornikiem jest s3 wedtug testoéw laboratoryjnych
80 metréw na zewnatrz i 25 metréw wewnatrz pomieszczenia.

Odlegtos¢ moze sie rdzni¢ w zaleznosci od aktualnych warunkéw
otoczenia.

Odlegtos¢ moze sie znacznie zmniejszy<, jesli wytgcznik lub odbiornik
zostanie umieszczony w poblizu duzych metalowych przedmiotéw.

PAROWANIE BEZPRZEWODOWYCH WYLACZNIKOW - METODA 2 [IITHI

Najpierw upewnij sie, ze podtqczytes do odbiornika tradycyjny wytqcznik
zasilania.

Funkcja parowania za pomocq tradycyjnych przetqcznikéw dostepna jest
tylko przez pierwsze 2 minuty po podiqczeniu odbiornika do sieci.

Po podtaczeniu odbiornika do sieci wiacz podtaczony tradycyjny
wytacznik 5 razy w krotkich odstepach czasu (w ciggu 2 sekund).
Podtfaczona lampka zacznie miga¢, sygnalizujac tryb parowania. W tym
momencie nacisnij jeden raz wybrany wytacznik Geniux.

Wytacznik jest gotowy do uzycia.

PRZEDLUZENIE SYGNALU

W przypadku koniecznosci uzycia kilka odbiornikéw w zestawie z 1
nadajnikiem a niektére odbiorniki znajdujq sie zbyt daleko od nadajnika,
mozesz przedtuzy¢ sygnat.

Sparuj kolejno wszystkie odbiorniki z wytacznikiem/nadajnikiem.
Wybierz odbiornik znajdujacy sie w najmniejszej odlegtosci od nadajnika
Na wybranym odbiorniku nacisnij i przytrzymaj przycisk parowania przez
okoto 7 sekund, zanim dioda zacznie szybko migac.

Poczekaj kilka sekund, az dioda zacznie migac¢ powoli (raz na dwie
sekundy). Potwierdza to, ze tryb przedtuzenia sygnatu jest aktywny.

Po nacisnieciu przycisku wytacznika/nadajnika jest sygnat teraz
wzmacniany przez wybrany odbiornik.

Powtdrzenie tej procedury spowoduje wytqczenie rozszerzenia sygnatu.



